Locomotoras Diesel-Eléctricas (1801-1824)

Procedencia: RENFE
I Construccion: Alco. Ano 1958

Locomotoras y ténderes nams, 141-2001/141-2052
Procedencia: Norte (nims. 4501-4_555)

Construcciéon: American Locomotive Company. Ao 1917

«Parque material motor
RENFE»
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CARACTERISTICAS
Generales: ge tracciom:
Didmetro de ruedas . 1.016 mm. otencia nominal ..
Disposicidon de los qu Co Co VdUUd_ld nominal
Mando miltiple para dos unidades . — Potencia en llantas
Capacidad de combustible ... ... ... ... ... ... 3.030 L Transmisién:
De marcha: Transmisién
Velocidad mixima ... ... ... g 105 km/h. Generador principal
i correspondiente esfuerzo * 100z isovsss nir e

Pesos: T] [mdn g: "é‘m‘éﬂn
Total peso en servicio 1095 Tm.
P b 1095 Im. Tigs .. :
es0 'm. *
Bore sor ments: Bl 6097 Tm Blvapars e fpacses
De traccién: Relacién de engranajes
Niimero de motores ... 1 Egquipo auxiliar
TERG hs Sod Sans Cioe Caat s 251-B. Caldera tipo
Nimero de tiempos ... 4 Produccién .
Nimero y disposicién de cilindros ... ... ... 12en V Capacidad de agua
Didmetro por carrera ... 9 X% 10,5" Freno mecdnico .

229 X 267 mm Tipo: 6-SLV1
Sobrealimentacién Por turbina Freno en los icu qﬂ

de gases, Potencia absorbida.
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CARACTERISTICAS
Cilindros: Superficie de calefaccidn:
Dimetro interior ... ... cev cee sea suesenn e d = 584 mm Hogar ... 1530 m.}
Carrera del émbolo ... L = 641 mm %ﬁ . %gg,;g z’
Distribucién cilindrica Walschaerts Recalent ‘de L ’ o 41:3 m?
Superficie 2 J0 m
Ruedas: R
Didmetro de las motoras ... ... ... ... o ... D = 1560 mm. Peso:
Locomotora vacia 76.200 kg
< Adheren - g;f;; kk:
Timbre .. p = 127 kilo- Por metro lineal de locomotora 6.495 kg.
2 : gramos/ cm. Esfuerzo de i
Diémetro interior del cuerpo cilindrico ...1.700 mm.
Longitud entre placas tubulares ... ... ... ...5.762 mm. 065 p d L
R N 11.573 kg
Tubos: D
Didmetro exterior ... ... . wov coe wee vee 0o 30 y 133 mm. Potencia normal indicada . 1.805 CV
Niimero de 50 mm. ... ... soe wee wee vee e 148 Freno de husillo y vaclo.
Nimero de 13 3 . 28 Alumbrado eléctrico.
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